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Bomba de deslocamento de líquidos, 0,5 cv, 220v, 
em aço inox, com vedações p/ temp. acima de 100ºC, 
vazão 25 l/min, com capa inox, conexões 1 ½ “ 
 
Panela de aquecimento, (250L) com tampa bipartida, 
01 conexão 1” superior p/ abastecimento, 01 conexão 
1½” inferior p/ esgotamento, 01 conexão luva 
intermediária para termômetro; costado 2mm e fundo 
3mm inox 304 
 
 
Panela de brasagem: (250L) com tampa bipartida; 
fundo falso filtrante perfurações de 2mm a 80mm do 
fundo. 02 conexão 1½” inferior e superior para 
esgotamento e recirculação; 01 visor de clarificação, 01 
conexão intermediária para termômetro, mexedor com 
moto redutor, 0,33 cv, 220v, tubo aspersor p/ lavagem 
do mosto;capacidade de carga 130kg de malte, costado 
2mm e fundo 3mm inox 304 
 
 
Panela fervura: (250L) com tampa cônica e porta de 
inspeção superior; 02 conexão 1½” inferior e superior  p/ 
abastecimento e esgotamento; 01 conexão 
intermediária p/ termômetro, com camisa d’água para 
resfriamento do mosto. costado 2mm e fundo 3mm inox 
304 
Obs: Acompanham os termômetros e as válvulas inox 
nas panelas.  
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DADOS DO FORNECEDOR 
 
Razão Social: BierKing Equipamentos 
Endereço: Rua 31 de Agosto, 434   
Cidade: Teutônia - RS    
CEP: 95.890 – 000  Fone: (51)3762-2794 ou (51) 8213-1415 
Orçamento: 0444.15   
Data:  28/09/2015   
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Rack em aço inox: em tubo polido 40x 40mm inox, 03 
fogareiros papa - léguas, coletor p/ gás, rodizios de 3”. 
 
Trocador de calor a placas: brassado, entradas e 
saídas 1”, fabricado em inox 316, área de contato 
785cm2 
 
Automação brassagem: sistema de leitura e produção 
em rampas na etapa de brassagem, controlador com 9 
rampas e 9 patamares de aquecimento, partida 
automática na brassagem e manual no aquecimento e 
fervura pelo painel de comando 
 
Interligação do sistema: interligação total entre as três 
panelas, bomba e trocador de calor, feita em tubos inox 
304 de 1 ½ ” e controlada por abertura e fechamento de 
válvulas manuais 
 
Inversor de Frequência: Inversor de frequência para 
controle da velocidade de vazão da bomba para motor 
de 1HP, Marca WEG. 
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Total 

 

   
R$ 27.930,00 

 
• Condições de pagamento: 

- 50 % de entrada na confirmação do pedido; 
- Restante em 30/60/90 dias no boleto bancário; 

• Validade do orçamento: 20 dias; 
• Garantia; 12 meses a partir da emissão da nota fiscal de venda; 


